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フレーゼ社は1980年代に最初の自動弁の特許を取得して以来、バルブ業界におけるリーディングカンパニーとして
培ってきた革新的なバルブ技術は、その優れた信頼性および他に類を見ないエネルギー効率化に貢献し、世界中の
産業や環境分野にて使用されております｡

私たちとのパートナーシップにより、従来のスタティックバルブから効率性の高いダイナミックバルブへ安心して置換
えることができます。75年以上にわたって蓄積された素材、製品およびそれらのアプリケーションに関する豊富な知
識は、稼働する設備に最大限の効率性と信頼性を提供します｡

エンジンルーム冷却システムの最適化

最大限の信頼性と効率を備えたダイナミックバルブ技術

  

設計上のメリット
	® システムの簡素化
	® 設計条件達成

	® 複雑な制御弁Kv計算が不要
	® バルブの早期選定が可能

設置上のメリット
	® 設置が容易
	® 設置するコンポーネントの数減

	® 複雑な試運転は不要
	® 必要流量は現場で調整可能

オペレーターの
メリット

	® 最小限のメンテナンス
	® 可変速ポンプの最適なエネルギー効率

	® オーバーフローの回避
	® 冷却水システム内は安定した水量、　　　　

バランスを保持

アプリケーション
淡水側

	® セントラルクーリングシステム
	® 低温淡水冷却システム（LTFW）

	® 集中暖房システム
	® 高温淡水冷却システム（HTFW）

アプリケーション
海水側

	® 海水冷却システム
	® バラスト水処理システム（BWTS）

	® スクラバー用海水

従来のスタティックバルブを備えた冷却水システムは実績
もあり安定的なシステムです。しかしそれらは多くのエネル
ギーを消費し、メンテナンスも複雑です。
信頼性や耐久性を損なうことなく、電力消費量の20％
～35％という大幅な省エネを実現できることを、またより
簡単なシステムで、より少ないバルブ数、迅速な試運転プロ
セスで実施可能かを想定してみてください。
これらを実現するキーは、エンジンルーム内のバルブテクノ
ロジーにあります｡

将来型のバルブシステム
今日、エンジンルームでは多くのケースで従来型のスタティ
ックバルブが使われており、ダイナミックバルブへの移行に
おいて懸念点が語られています。

新しいシステムは無事稼働するか、もし問題があった場合、
誰が責任を追うのか？既存システムの再設計は効果をあげ
られるだろうか。

陸上産業ではスタティックバルブから圧力独立弁に移行し
た際も同様の懸念が語られていました。しかし今日では、ダ
イナミックバルブテクノロジーの恩恵を受けており、現在は
舶用産業でも同様に変化が生まれています｡

省燃費・CO2低減に向けた賢明な決断

既存のシステムの構築
3方ロータリーコントロールバルブは殆どの船舶で使用さ
れています｡

次の自然な流れはエンジンルームのダイナミックバルブに
よるアップグレードとなります。３方ロータリーコントロー
ルバルブと相互作用するフレーゼバルブ技術を使用すれば
ダイナミックバルブへの簡単な切り替えが可能となります｡

2年未満の投資回収率
事実がそれを証明しています。ダイナミックバルブを使用し
たシステムは、よりシンプルな設計となります。試運転の時
間が50％～80％も短縮可能となり、ポンプ単体でのエネル
ギー節約は最大50％。そして投資回収期間は平均15ヶ月
に下がっています｡

圧力独立バランスと制御
フレーゼの特許取得済み圧力独立技術は、従来のハイド
ロニックバランシングおよび制御方法に代わる革新的な
省エネ技術であり、効率的で正確な流量差圧制御を提供
します｡

圧力を独立させることで、バルブはシステム内の圧力変
動に関係なく、常に設計流量条件を満たしつつし、オー
バーフローを回避します。その結果ポンプのエネルギー
が大幅に削減されます｡

ダイナミックバルブは従来のスタティックバルブより多く
の利点を有します｡

これにより配管にバランス調整バルブを追加する必要が
なくなるため、システム設計の簡素化に貢献します。また
システムを変更拡張する必要が出た場合も柔軟な対応
が可能です｡

また圧力独立制御バルブは比例バランシングを必要と
しない為、調整がはるかに容易となります。これらはシス
テムのいかなる箇所の変更にも柔軟に対処することが
可能です｡
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ダイナミック流量制限弁

ダイナミック流量制御弁－外部調整式

アルファ
アルファは、必要な流量が指定されているシステム用の固定流量制御バルブです｡

サイズ:			   DN15～DN1000

流量範囲:		  25l/h to 6,120m3/h

定格圧力:		  PN16/PN25

利用可能な材料:	 DZR黄銅、鋳鉄、ステンレススティール、ニッケル

			‐   アルミニウム‐青銅 
			   その他材質はお問合せください。

シグマコンパクト
シグマは、外部から調整可能なバランシングバルブで、冷却システムで簡易に流量
設定が可能で、かつ正確に信頼性の高い流量制御を提供いたします。

サイズ:			   DN15～DN300

流量範囲: 		  40l/h to 600m3/h

定格圧力:		  PN16/PN25

使用可能材料: 		  DZR黄銅、ダクタイル鋳鉄、ステンレススティール

オプティマコンパクト
オプティマコンパクトは、外部調整可能な自動バランシングバルブ、差圧コントロール
バルブ、モジュレーションコントロールバルブを組み合わせたものです。

サイズ:			   DN15～DN300

流量範囲:		  30l/h to 600m3/h

定格圧力:		  PN16/PN25

使用可能材料:		  DZR黄銅、ダクタイル鋳鉄、ステンレススティール

製品概要

圧力独立制御弁

3方ロータリーコントロールバルブ

オメガコンパクト
オメガコンパクトは、シンプル、正確、信頼性および堅牢性の高い流量調節機能を
備えたロータリー制御弁です。

サイズ:			   DN65～DN800

定格圧力:		  PN10/PN16

使用可能な材料: 	 ノジュラー鋳鉄、その他材質はお問合せください。

リーク率:	  	 EN1349準拠クラスⅣ（0.01％）

典型的な船舶用冷却システム

AC       エアコン
GE       発電機エンジン
ME      メインエンジン
LT        低温 
HT       高温 

LO      潤滑油
SAC    掃気冷却器
TT       温度トランスミッター
FW      淡水
SW      海水

          LT 淡水システム
          HT 淡水システム
          海水システム
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世界最高のエネルギー効率
3方ロータリーコントロールバルブ

メンテナンスと
容易な操作
現場作業を容易にしたシンプルな
設計｡

コンパクトソリューション
軽量かつコンパクトなデザインで、設置
スペースを削減｡低圧損とゼロリーク

すべてのフレーゼ製品と同様に
オメガコンパクトは省エネを最
重視して設計されています。

OMEGA Compact

Scan and 
read more

プロセス最適化

システム効率 省エネ

フロー制御自動バランシング
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