
オメガコンパクト
3方ロータリーコントロールバルブ

オメガコンパクト - 3方ロータリーコントロールバルブ

•	 サイズ：DN 65-800 

•	 圧力クラス：PN10/16

•	 バルブハウジング：ノジュラー鋳鉄 

•	 リーク率：EN1349準拠クラスIV

電気式ロータリーアクチュエーター - ROLシリーズ

•	 ローカルまたは中央制御システムへのフィードバック情報を備えた
正確なバルブ制御用の電動ロータリーアクチュエーター

•	 IP67の堅牢設計

•	 オプション品：防爆形､IP68､追加リミットスイッチ､modbus RTU 
通信

空気圧ロータリーアクチュエーター - ROPシリーズ
•	 補完的なポジショナとフィルター・レギュレータによる正確な制御の
ための空気式ロータリーアクチュエーター

ELCO-100 - ローカル電気コントローラー
•	 供給温度を制御するローカルPID コントローラー

•	 中央制御システムとの通信が可能

•	 舶用温度センサー

www.frese.eu/en/omega
marine@frese.dk +45 58 56 00 00

プロセス最適化

システム効率 省エネ

流量制御自動バランス

〒130-0026  東京都墨田区両国3-19-11
TEL：03-5625-5537　E-mail：info@hnseng.co.jp
URL：www.hnseng.co.jp



堅牢
コンパクト

フレキシブル

バランシング&コントロール

フレーゼの歴史

フレーゼ社は75年以上にわたって培ってきた材料、製品アプリケー
ションに関する豊富な知識を基に、最も過酷な環境下で問題なく機
能しなければならない舶用業界での条件を満たし、そして新たなテ
クノロジーを生み出しています。　

当社は1944年に地方の小さな鋳物工場としてスタートして以来革
新的な流体制御部品やソリューションを提供する世界有数の企業
として大きな地位を築いてまいりました｡

これからも私たちのコアビジネスであるダイナミックなバルブテクノ
ロジー、フレーゼの歴史で得た知識、品質、イノベーション、モノづく
りの経験、顧客重視の姿勢でお客様の船舶運用に貢献します｡

フレーゼ  オメガコンパクト

フレーゼ社は舶用向け温度・流量調整 ソリューション
のサプライヤーとしてオメガコンパクトを提供いたし
ます｡

オメガコンパクトはフレーゼの３方ロータリーコントロール
バルブで、高温および低温の冷却システムでの分流・混合の
両アプリケーションにて容易な取扱い、正確かつ信頼性の
高い温度調節を提供いたします｡

フレーゼのダイナミックバルブ技術と完全に相互作用し、正
確な温度と流量制御を維持し、大幅な省エネを実現、お客
様のCO2排出量と船舶運用費の改善が可能です｡

オメガコンパクトは市場で最もコンパクトな３方ロータリー
コントロールバルブです。低重量で同じくコンパクトなアク
チュエーターを搭載する為、狭いエンジンルームでも設置、
取扱い、メンテナンスが大幅に容易となります｡

すべてのフレーゼ製品と同様に、オメガコンパクトは省エネ
を最も重視して設計されています。
それは最小圧損に対し最適な設計により、高いKv値にて
マーケットをリードします。

オメガコンパクトの省エネ技術のキーは、F r e s e 
LeakGuardTMテクノロジーによるもので、リーク率は
ClassⅣの評価を得ています。使用時間が経過してもバルブ
の密閉性が変わりません。

これにより低温冷却側では主機の燃料消費量削減、高温淡
水冷却側ではボイラの燃料消費量削減に貢献することが可
能となります。

フレーゼ社は高品質なバルブの提供だけでなく、お客様と
の密接なコラボレーションを目指します。
フレーゼの流量制御のプロフェッショナルが最適な計算と
バルブ選択を行い、お客様に安定したオペレーションと省エ
ネルギーを提供いたします｡

低リークのメリット

システム／アプリケーション 高リークの影響

低温淡水制御システム ３方弁が漏れると、供給温度の上昇によるエネルギーロスが発生します。
これは、主エンジンの燃料消費率（SFOC）の増加に繋がります｡

淡水発生装置 漏れのある３方弁は淡水発生システムをバイパスする流量の増加をもたらし、
船上での淡水生産を減少させます｡

HTFW冷却水システム
（２ストロークエンジン）

停泊時および主機低負荷運転時、クーラーはフルバイパスモードとなります。
３方弁にリークが見られた場合、主機の冷却システムは水温を維持するために
電気またはオイルヒータによる余分な作動が必要となります｡

標準的な３方弁は、閉位置にあるポート間で高いリーク率を有することが多いですが、これはポンプエネルギー消費の
増加、淡水生産の減少、さらには主機燃料消費の増加につながります。以下の標準的なアプリケーションで、低リーク
３方弁の利点を紹介します｡

差圧測定ポート
現場での診断とトラブルシューティングを
容易にします｡

最低レベルの圧損
フレーゼオメガコンパクトは、高度な
CFDシミュレーションツールを使用
することで、最小限の圧損に設計さ
れ、高いKv値によりマーケットをリー
ドしています。オメガコンパクトのテク
ノロジーは、高いKv値と最低圧損は
混合弁として最適なソリューションで
あり、一般的な舶用冷却水システムに
おいて、バルブを通過する30～50％
のポンプエネルギーを削減すること
が可能です｡

広範囲のアクチュエーター供給
電気アクチュエーターとは別に、フレーゼは空
気圧アクチュエーターを提供することも可能
です。アクチュエーターもコンパクトであり、省
スペースかつメンテナンスに優れた機構です｡

容易なメンテナンス
特殊なトップフランジにより設
置場所での容易なメンテナン
スが可能です。

リーク率クラスⅣ（0.01％）
フレーゼの３方ロータリーコ
ントロールバルブは、最小公
差で設計されています。Frese 
LeakGuardTMテクノロジーに
より、バルブ寿命に至るまでの
間リーク率クラスⅣを確保し
ます｡

フローは､各冷却機器に配
置されたダイナミックバル
ブによって分配されます｡
直列接続されたバルブはあ
りません｡

1
システムの重要なポイント
に配置された外部圧力トラ
ンスミッタからの信号を介
してポンプを実行すること
により､最適なポンプ動力
削減が得られます｡
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フレーゼ3方弁リーク率
クラスIVで全体温度を制御
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